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Piła szablasta Makita JR3070CT

Cena 1 038,19 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M JR3070CT

Kod producenta JR3070CT

Kod EAN 088381061322

Opis produktu

Makita piła szablasta JR3070CT

Piła szablasta Makita JR3070CT to profesjonalne narzędzie, które łączy wysoką moc silnika z zaawansowanymi funkcjami i
ergonomicznym designem.

Makita piła szablowa jest napędzana silnikiem o imponującej mocy 1510 W, co czyni ją zdolną do radzenia sobie z dużymi
obciążeniami podczas cięcia różnorodnych materiałów, w tym drewna, metali i tworzyw sztucznych. System Anti-Vibration
Technology (AVT) skutecznie redukuje drgania, poprawiając komfort pracy i zmniejszając zmęczenie operatora.

Elektroniczna regulacja częstotliwości skoków zapewnia ich stałą wartość nawet pod obciążeniem, co przekłada się na
precyzyjne cięcie. Dodatkowe zabezpieczenia, takie jak ogranicznik prądu rozruchowego i sprzęgło przeciążeniowe, chronią
narzędzie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Regulacja stopy prowadzącej za pomocą przycisku bez użycia narzędzi oraz bezstopniowa regulacja częstotliwości skoków i
czterostopniowa regulacja ruchu wahadłowego umożliwiają dostosowanie narzędzia do konkretnego zadania. Solidny
ogranicznik głębokości zapewnia łatwą regulację bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

Rękojeść pokryta gumą poprawia chwyt, zwiększając komfort użytkowania i kontrolę nad narzędziem. Uniwersalny uchwyt
pozwala na stosowanie różnych dostępnych na rynku brzeszczotów, co zwiększa elastyczność użycia. Makita piła szablasta
JR3070CT to solidne narzędzie, idealne do zadań wymagających mocy, precyzji i trwałości.

Cechy charakterystyczne Makita JR3070CT :
Piła wyposażona została w silnik o mocy 1510 W, który sprosta dużym obciążeniom przy cięciu drewna, metali i
tworzyw sztucznych
System AVT redukuje drgania i co poprawia komfort pracy
Elektroniczna regulacja częstotliwości skoków zapewniająca ich stałą wartość pod obciążeniem
Piła wyposażona w ogranicznik prądu rozruchowego
Sprzęgło przeciążeniowe chroni mechanizm przekładni przed uszkodzeniem
Regulacja stopy prowadzącej za pomocą przycisku bez użycia narzędzi
Bezstopniowa regulacja częstotliwości skoków i czterostopniowa regulacja ruchu wahadłowego
Rękojeść pokryta gumą poprawia chwyt i zwiększa komfort użytkowania
Solidny ogranicznik, łatwa regulacja głębokości bez użycia narzędzi
Uniwersalny uchwyt do wszystkich dostępnych w handlu brzeszczotów

Dane techniczne Makita JR3070CT :
Napięcie zasilanie: 230 V
Moc: 1510 W
Częstotliwość skoków brzeszczotu na biegu jałowym: 0 - 2800 sk./min
Długość skoku brzeszczotu: 32 mm
Maksymalna głębokość cięcia (drewno): 255 mm
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Maksymalna głębokość cięcia (profile i rury metalowe): 130 mm
Grubość brzeszczotu: 0,8 - 1,4 mm
Wymiary (D x S x W ): 485 x 99 x 181 mm
Waga: 4,4 kg

Zestaw zawiera:

Makita piła szablowa JR3051TK
Brzeszczot do metalu 153 mm (B-05038)
Brzeszczot do uniwersalny 153 mm (B-05044)
Brzeszczot do drewna 203 mm (B-05153)
Walizka (824734-9)
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