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Piła szablasta Yato YT-82281

Cena 264,01 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy YT-82281

Kod producenta YT-82281

Kod EAN 5906083064371

Opis produktu

Yato piła szablasta YT-82281

Piła szablasta Yato YT-82281 to narzędzie o imponujących parametrach, zaprojektowane z myślą o skutecznym cięciu
różnorodnych materiałów. Działa z mocą 1050 W, co sprawia, że jest idealna do cięcia drewna, metalu, pustaków
ceramicznych i betonu komórkowego.

Ergonomiczny i bezpieczny chwyt połączony z solidnym mechanizmem przekładni gwarantuje sprawne i kontrolowane cięcie.
Piła jest niezastąpiona do przecinania okrąglaków, palet drewnianych czy usuwania słupków ogrodzeniowych.

Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu przyspiesza proces przezbrojenia, a regulacja wysokości stopy umożliwia dostosowanie
narzędzia do różnych materiałów. Płynna regulacja kąta płozy pozwala na zmianę kąta cięcia bez odrywania stopy od
powierzchni ciętego materiału.

Dodatkowym atutem jest blokada włącznika, co jest szczególnie praktyczne podczas długotrwałego przecinania, zapewniając
wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.  Yato piła szablasta YT-82281 to kompleksowe narzędzie, łączące w sobie
zaawansowane funkcje z solidną konstrukcją, idealne do profesjonalnych zastosowań oraz majsterkowania.

Cechy charakterystyczne Yato YT-82281:
Piła szablasta o mocy 1050 W szczególnie przydatna do cięcia drewna, metalu oraz pustaków ceramicznych i betonu
komórkowego.
Wygodny i bezpieczny chwyt, połączony z mocnym mechanizmem przekładni gwarantuje sprawne i kontrolowane
cięcie.
Niezastąpiona do przecinania okrąglaków, palet drewnianych czy usuwania słupków ogrodzeniowych.
Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu znacznie przyśpiesza przezbrojenie
Regulacja wysokości stopy umożliwia dopasowanie wysokość cięcia
Stopa posiada płynną regulację kąta płozy, co pozwala zmieniać kąt cięcia bez odrywania stopy od powierzchni ciętego
materiału.
Włącznik piły jest wyposażony w blokadę, której można użyć podczas długotrwałego przecinania

Dane techniczne Yato YT-82281:
Napięcie zasilania: 230 V
Moc: 1050 W
Częstotliwość skoków brzeszczotu: 2500 sk./min
Długość skoku brzeszczotu: 28 mm
Maksymalna głębokość cięcia (drewno): 150 mm
Maksymalna głębokość cięcia (metal): 10 mm
Rozmiar uchwytu narzędziowego: 1/2" (12.7 mm)
Długość kabla zasilającego: 3 m
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Waga: 3,39 kg

Zestaw zawiera:

Yato piła szablasta YT-82281
Brzeszczot do cięcia drewna 150 10 TPI HCS
Brzeszczot do cięcia metalu 102 24 TPI HCS
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