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Piła szablasta Yato YT-82814

Cena 330,05 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy YT-82814

Kod producenta YT-82814

Kod EAN 1110003325945

Opis produktu

Yato piła szablasta akumulatorowa YT-82814

Piła szablasta akumulatorowa Yato YT-82814 to wszechstronne narzędzie przeznaczone do różnorodnych zastosowań.
Idealnie sprawdzi się przy cięciu drewna, płyt drewnopodobnych, grubych gałęzi drzew, a także metalu i blach o grubości do 3
mm. Szczególnie polecana jest do precyzyjnego przycinania desek i obcinania gałęzi drzew.

Yato piła szablasta YT-82814 wyróżnia się wysokiej jakości uchwytem narzędziowym, który skutecznie utrzymuje
brzeszczot, zapewniając użytkownikowi bezpieczeństwo podczas pracy. Dodatkowo, piła jest wyposażona w system
beznarzędziowej i szybkiej wymiany brzeszczotów, co znacząco ułatwia i przyspiesza proces przezbrojenia.

Ergonomiczna i kompaktowa budowa narzędzia umożliwia swobodne manewrowanie w trudno dostępnych miejscach.
Antypoślizgowa rękojeść i włącznik z potencjometrem zapewniają komfort i kontrolę podczas pracy. Elektroniczna regulacja
częstotliwości suwów w zakresie od 0 do 3000 skoków/min pozwala dopasować parametry do obrabianego materiału i
zastosowanego narzędzia.

Piła szablasta Yato YT-82814 cechuje się niewielką wagą i trwałym korpusem, który posiada zdejmowaną stopę.
4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii umożliwia monitorowanie stanu naładowania, a zabezpieczenie przeciw przegrzaniu
ogniw baterii dodatkowo dba o bezpieczeństwo i trwałość urządzenia.

Narzędzie jest zasilane akumulatorami systemu Yato 18 V, co oznacza kompatybilność z innymi urządzeniami tego samego
systemu. Dzięki temu użytkownik może korzystać z wspólnej baterii dla różnych narzędzi, co zwiększa elastyczność i
efektywność pracy.

Cechy charakterystyczne Yato YT-82814:
Piła wyposażona system beznarzędziowej i szybkiej wymiany brzeszczotów
Ergonomiczna i kompaktowa budowa pozwalająca na swobodne manewrowanie w trudno dostępnych miejscach
Antypoślizgowa rękojeść i włącznik z potencjometrem
Elektroniczna regulacja częstotliwości suwów 0-3000 sk./min pozwala na dopasowanie parametrów do obrabianego
materiału i zastosowanego narzędzia
Niewielka waga i trwały korpus ze zdejmowaną stopą
4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii
Piła wyposażona w zabezpieczenie przeciw przegrzaniu ogniw baterii
Narzędzie jest zasilane akumulatorami systemu Yato 18 V tj działanie na wspólnej baterii wielu urządzeń

Dane techniczne Yato YT-82814:
Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatora: Li-ion
Częstotliwość skoków brzeszczotu: 0-3000 sk./min
Długość skoku brzeszczotu: 25,4 mm
Maksymalna głębokość cięcia (drewno): 80 mm

wygenerowano w programie shopGold

https://www.mactom-trade.com/pila-szablasta-yato-yt-82814-p-35673.html


 

Maksymalna głębokość cięcia (metal): 10 mm
Waga: 1,6kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowa piła szablasta Yato YT-82814
Akumulator Li-Ion 18 V 2 Ah
Szybka ładowarka (1 h dla baterii 2 Ah)
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