
 

Dane aktualne na dzień: 09-11-2025 19:41

Link do produktu: https://www.mactom-trade.com/pila-szablowa-makita-jr3051tk-p-16607.html

  
Piła szablowa Makita JR3051TK

Cena 881,58 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M JR3051TK

Kod producenta JR3051TK

Kod EAN 088381891905

Opis produktu

Makita piła szablowa JR3051TK
Piła szablasta Makita JR3051TK to profesjonalne narzędzie do cięcia drewna, metali,  tworzyw sztucznych oraz innych
materiałów w zależności od użytego do tego celu brzeszczotu. Makita JR3051TK napędzana silnikiem o mocy 1200 W, co daje
ogromne możliwości zastosowań i jest w stanie sprostać dużym obciążeniom. Pionowy mechanizm korbowy skutecznie
redukuje wibracje w kierunku poziomym, minimalizując jednocześnie odchylenie brzeszczotu od punktu przyłożenia, zwłaszcza
w czasie cięcia metalu, co wpływa na precyzję cięcia. Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu przyspiesza proces
przezbrojenia, co zwiększa efektywność pracy. Regulacja częstotliwości skoków poprzez spust włącznika umożliwia
dostosowanie prędkości pracy do różnych rodzajów materiałów i zastosowań. Uniwersalny uchwyt pozwala na stosowanie
różnych dostępnych na rynku brzeszczotów.

Cechy charakterystyczne Makita JR3051TK:
Piła wyposażona została w silnik o mocy 1200 W, który sprosta dużym obciążeniom przy cięciu drewna, metali i
tworzyw sztucznych
Pionowy mechanizm korbowy redukuje wibracje w kierunku poziomym oraz minimalizuje odchylenie brzeszczotu od
punktu przyłożenia w szczególności podczas cięcia metalu
Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotu przyśpiesza przezbrojenie
Regulacja częstotliwości skoków spustem włącznika
Uniwersalny uchwyt do wszystkich dostępnych w handlu brzeszczotów
Wysoka wytrzymałość urządzenia do pracy w ciężkich warunkach
Hak umożliwiający zawieszenie narzędzia np. na rusztowaniu
Ergonomiczny uchwyt pokryty elastomerem poprawia komfort pracy

Dane techniczne Makita JR3051TK:
Napięcie zasilania: 230 V
Moc: 1200 W
Częstotliwość skoków brzeszczotu na biegu jałowym: 0 - 3000 sk./min
Długość skoku brzeszczotu: 30 mm
Maksymalna głębokość cięcia (drewno): 255 mm
Maksymalna głębokość cięcia (profile i rury metalowe): 130 mm
Grubość brzeszczotu: 0,8 - 1,4 mm
Wymiary (D x S x W ): 447 x 97 x 176 mm
Waga: 3,3 kg

Zestaw zawiera:
Makita piła szablowa JR3051TK
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Brzeszczot do metalu 153 mm (B-05038)
Brzeszczot do uniwersalny 153 mm (B-05044)
Brzeszczot do drewna 203 mm (B-05153)
Walizka
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