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Piła ukosowa Dewalt DWS774

Cena 1 811,67 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy DW DWS774-QS

Kod producenta DWS774-QS

Kod EAN 5035048614099

Opis produktu

Dewalt piła ukosowa DWS774
Piła ukosowa Dewalt DWS774 to narzędzie które gwarantuje efektywną realizację różnorodnych prac stolarskich.
Wyposażona w silnik o mocy 1400 W pozwoli na realizację wymagających zadań. Innowacyjny wskaźnik XPS precyzyjnie
wskazuje linię cięcia dostosowaną do grubości tarczy bez konieczności każdorazowej kalibracji. System XPS dodatkowo
doświetla obszar obrabianego elementu, umożliwiając precyzyjne cięcia. Narzędzie posiada system odsysania pyłu, co wpływa
na utrzymanie czystości na stanowisku pracy. Precyzyjnie wykonany korpus i prowadnice gwarantują dużą dokładność cięcia,
a blokada głowicy umożliwia stabilne i bezpieczne prowadzenie tarczy, ograniczając ewentualne bicie poprzeczne podczas
pracy z luźnymi elementami. Dewalt ukośnica DWS774 oferuje cięcie ukosowe typowych kątów (15°, 22,5°, 30°, 45°) oraz
szybkie aretowanie kątów do 50°. Stałe lewe i prawe przykładnie boczne ze skalą służą do podparcia materiału przy cięciu
dłuższych elementów.  Dodatkowo, boczne uchwyty ułatwiają transport. Warto zaznaczyć, że narzędzie zostało
zaprojektowane wyłącznie do cięcia drewna i nie może być używane do cięcia metalu (żelaznego lub nieżelaznego). Ukośnica
Dewalt DWS774 to narzędzie dedykowane zarówno profesjonalistom, jak i majsterkowiczom, poszukującym solidnego i
precyzyjnego sprzętu do prac stolarskich.

Cechy charakterystyczne Dewalt DWS774:
Silnik 1400 W ukośnicy daje możliwość efektywnego zastosowania w wielu pracach
Wskaźnik XPS dokładnie wskazuje linię cięcia dostosowaną do grubości tarczy bez konieczności każdorazowej kalibracji
oraz doświetla obrabiany element
Ukośnica posiada lepszą efektywność odsysania pyłu, co wpływa na czystość pracy
Precyzyjnie wykonany korpus i prowadnice gwarantują dużą dokładność
Blokada głowicy pozwala na blokowanie głowicy, ograniczając bicie poprzeczne w pracy z luźnymi elementami i
ułatwiając transport
Zaznaczone kąty ukosowe 15°, 22,5°, 30°, 45° oraz szybkie aretowanie kątów do 50°
Stałe lewe i prawe przykładnie boczne ze skalą do podparcia materiału
Wbudowany system podparcia do obróbki wyjątkowo dużych materiałów
Boczne uchwyty piły ukosowej do łatwego transportu
Zaprojektowana wyłącznie do cięcia drewna i nie może być używana do cięcia metalu (żelaznego lub nieżelaznego)

Dane techniczne Dewalt DWS774:
Zasilanie: 230 V
Moc pobierana: 1400 W
Moc użyteczna: 1100 W
Prędkość obrotowa piły: 4500 obr/min
Średnica tarczy: 216 mm
Średnica otworu tarczy: 30 mm
Maks. kąt odchylenia od pionu: 48°
Maks. ukos (w prawo / w lewo): 48/48°
Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.): 173 x 62 mm
Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.): 250 x 62 mm

wygenerowano w programie shopGold

https://www.mactom-trade.com/pila-ukosowa-dewalt-dws774-p-39711.html


 

Zakres cięcia przy 90°/90° (szer. x wys.): 250 x 60 mm
Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.): 179 x 62 mm
Zakres cięcia przy 45°/90° (szer. x wys.): 177 x 60 mm
Zakres cięcia przy 90°/45° (szer. x wys.): 270 x 48 mm
Zakres cięcia przy 45°/45°: 190x48 mm
Maksymalna głębokość cięcia: 70 mm
Wymiary (D x W x G): 490 x 590 x 550 mm
Waga: 12 kg

Zestaw DWS774-QS zawiera:
Pilarka ukosowa Dewalt DWS774
Tarcza pilarska z zębami z węglików spiekanych
Klucz montażowy do tarczy
Zacisk materiału
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