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Pilarka tahcuchowa akumulatorowa
Makita DUC254Z

Cena 1 105,69 zt
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy M DUC254Z
Kod producenta DUC2547

Kod EAN 088381857543

Opis produktu

Pilarka tancuchowa akumulatorowa Makita DUC254Z

Akumulatorowa pilarka tancuchowa Makita DUC254Z to narzedzie do ciecia i przycinania drewna i innych materiatéw
drewnopochodnych. Pita DUC254Z zasilana jest akumulatorem Li-lon 18 V, ktéry pozwala na wydajne przycinanie gatezi
lub ciecie mniejszych ktéd. Makita DUC254Z wyposazona zostata w prowadnice z tancuchem o dtugosci 25 cm, cow
potgczeniu z kompaktowg budowa i niewielkg wagg, utatwia manewrowanie i obstuge w ciasnych przestrzeniach. Pilarka
Makita posiada wiele przydatnych funkcji podnoszacych bezpieczenstwo pracy jak hamulec tancucha czy wigcznik gtéwny
wytgczajacy automatycznego narzedzie. Przydatnym elementem pilarki tancuchowej Makita DUC254Z jest zaczep
umieszczony z tytu pity, pozwalajacy na jej podwieszenie pracujac na wysokosciach.

Cechy charakterystyczne:

e BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego z zewnetrznym wirnikiem zapewnia wysoka moc oraz zwiekszony moment
obrotowy

¢ Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

¢ Bezposrednie przeniesienie napedu na tahcuch zapewnia wysoka wydajnos¢ pracy poréwnywalng z pilarkami

spalinowymi

Wigcznik spustowy z kontrolg predkosci tancucha

Wigcznik gtéwny z funkcjg automatycznego wytgczenia

Funkcja zwiekszenia momentu obrotowego pozwala czasowo wytgczy¢ ogranicznik w celu ciecia grubych gatezi

Hamulec tahcucha

Okienko pozwalajgce sprawdzi¢ poziom oleju do smarowania tancucha w zbiorniku

Automatyczne smarowanie tancucha z mozliwoscig ustawienia intensywnosci smarowania

Zaczep umieszczony z tytu urzadzenia po srodku zapewnia doskonate wywazenie przy pracy na wysokosciach z

zawieszonym urzadzeniem

* Nakretki zamontowane w obudowie zapobiegaja ich wypadnieciu i zgubieniu podczas wymiany fancucha lub
prowadnicy

¢ Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /
1,3 Ah)

Dane techniczne:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0 Ah
Predko$¢ tancucha: 0 - 24 m/s

Diugos¢ prowadnicy: 25 cm

Podziatka tahcucha: 3/8"

Szerokos¢ rowka: 1,1 mm

Zbiornik oleju do tancucha: 0,14 |

Dtugos¢ catkowita (bez prowadnicy): 256 mm
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e Waga: 3,3 kg

Zestaw zawiera:

¢ Pilarka Makita DUC254Z

¢ Prowadnica tahcucha 25 cm
e tancuch tnacy

¢ Ostona zespotu tngcego

e Klucz montazowy

e Torba na zestaw kluczy

Bez akumulatoréow i tadowarki w zestawie
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