
 

Dane aktualne na dzień: 12-03-2026 06:07

Link do produktu: https://www.mactom-trade.com/pilarka-tarczowa-makita-dhs660zj-p-106.html

  
Pilarka tarczowa Makita DHS660ZJ

Cena 1 132,69 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DHS660ZJ

Kod producenta DHS660ZJ

Kod EAN 088381862929

Opis produktu

Makita pilarka tarczowa akumulatorowa DHS660ZJ
Pilarka tarczowa akumulatorowa Makita DHS660ZJ to zaawansowane narzędzie, które łączy w sobie nowoczesne
technologie z praktycznymi funkcjami, zapewniając efektywne i precyzyjne cięcie w różnych zastosowaniach. Silnik
bezszczotkowy BLDC pilarki to gwarancja wydłużonej żywotności narzędzia przy minimalnych potrzebach serwisowych.
Technologia XPT (eXtreme Protection Technology) podnosi odporność pilarki na pył i wilgoć, co sprawia, że jest ona bardziej
trwała i odporna na trudne warunki pracy.Makita DHS660ZJ umożliwia także cięcie kątowe do 50° Dodatkowe funkcje, takie
jak łagodny rozruch, hamulec elektryczny, funkcja wydmuchu wiórów z linii cięcia oraz możliwość współpracy z szyną
prowadzącą (przy użyciu adaptera Makita 199232-5), sprawiają, że pilarka tarczowa Makita DHS660ZJ to zaawansowane
narzędzie dla profesjonalistów, dbające o precyzję, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Cechy charakterystyczne Makita DHS660ZJ:
Lekka i kompaktowa akumulatorowa pilarka tarczowa 165 mm, zasilana akumulatorem 18 V Li-Ion
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego o wydłużonej żywotności i minimalnych potrzebach serwisowych
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy
podczas pracy
Możliwość cięcia kątowego do 50°
Wygodnie umieszczony przycisk blokady do szybkiej wymiany tarczy pilarskiej
Łagodny rozruch oraz hamulec elektryczny poprawiający bezpieczeństwo użytkowania
Funkcja wydmuchu wiórów z linii cięcia zwiększająca precyzję pracy
Lepsza widoczność linii cięcia dzięki zmianie położenia przedniego uchwytu
Przydatne podziałki informujące użytkownika o lokalizacji ostrza, głębokości cięcia oraz nachyleniu ostrza
Dioda LED informująca użytkownika o statusie funkcji ADT: Tryb wysokiego momentu obrotowego - świecąca dioda
LED; Tryb wysokiej prędkości obrotowej - wyłączona dioda LED, Alarm przeciążeniowy - mrugająca dioda LED
Podwójna dioda LED oświetlająca linię cięcia szczególnie przydatna w miejscach o niedostatecznym oświetleniu
Możliwość współpracy z szyną prowadzącą przy zastosowaniu adaptera Makita 199232-5
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /
1,3 Ah)

Dane techniczne Makita DHS660ZJ:
Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatora: Li-ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5000 obr/min
Maksymalna głębokość cięcia 90°: 57 mm
Maksymalna głębokość cięcia 45°: 41 mm
Maksymalna głębokość cięcia 50°: 37 mm
Średnica tarczy pilarskiej: 165 mm
Średnica otworu tarczy: 20 mm / 30 mm
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Długość: 270 mm
Waga: 3,2 kg

Zestaw zawiera:
Akumulatorowa pilarka tarczowa Makita DHS660ZJ
Tarcza tnąca "EFFICUT" 160x20mm 25z (B-62979)
Prowadnica równoległa (164095-8)
Króciec odsysający (199230-9)
Klucz imbusowy 5
Wkład do walizki Makpac
Walizka systemowa Makpac Typ 3 (821551-8)

Bez akumulatorów, ładowarki w zestawie
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