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Pistolet do kleju Yato YT-82402

Cena 37,46 zł

Numer katalogowy YT-82402

Kod producenta YT-82402

Kod EAN 5906083027017

Opis produktu

Yato pistolet do kleju YT-82402

Pistolet do kleju Yato YT-82402 to profesjonalne narzędzie, które cechuje się wysoką wydajnością i niezawodnością. Dzięki
zastosowaniu efektywnej grzałki o mocy 80W, pistolet szybko osiąga temperaturę od 180 do 200°C w zaledwie 3-5 minut. Po
osiągnięciu właściwej temperatury, przejście w stan podgrzewania z mocą 20W pozwala na utrzymanie odpowiedniej
konsystencji kleju, jednocześnie zmniejszając zużycie energii elektrycznej.

Pistolet do klejenia Yato ten jest dedykowany do kleju termotopliwego o średnicy 11 mm, co sprawia, że jest uniwersalnym
narzędziem przydatnym w różnych zastosowaniach. Wydajność na poziomie 15 g/min zapewnia płynną i efektywną pracę
podczas klejenia różnorodnych materiałów.

Metalowa dysza wylotowa pistoletu jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, a dodatkowo zabezpieczona silikonową osłoną.
Ta ochronna warstwa zmniejsza przyleganie kleju do pistoletu, ułatwiając jednocześnie proces czyszczenia narzędzia.

Duży i wygodny przycisk zapewnia precyzyjną kontrolę nad aplikacją kleju, podczas gdy ergonomiczna rękojeść znacznie
podnosi komfort pracy. Pistolet do kleju na gorąco Yato YT-82402 znajduje zastosowanie w klejeniu różnorodnych
materiałów, takich jak drewno, tworzywa sztuczne, metale, ceramika, szkło, tekstylia, skóra, a także w procesach
modelowania, utrwalania, napraw, uszczelniania i spoinowania. To niezastąpione narzędzie dla profesjonalistów i
majsterkowiczów, którzy cenią sobie efektywność i precyzję w swoich projektach.

Cechy charakterystyczne Yato YT-82402:
Pistolet o mocy 80 W przeznaczony do kleju termotopliwego o średnicy 11mm
Wydajność na poziomie 15g/min oraz wysoką jakość wykonania
Metalowa dysza wylotowa odporna jest na uszkodzenia mechaniczne
Dodatkowo chroniona jest silikonową osłoną, która zmniejsza przyleganie kleju do pistoletu i ułatwia jego czyszczenie
Wygodny, duży przycisk zwiększa precyzje pracy, a ergonomiczna, wygodna rękojeść znacznie podnosi komfort pracy
Pistolet stosowany do materiałów: drewno, tworzywa sztuczne, metale, ceramika, szkło, tekstylia, skóra i wiele innych
Stosowany jest również do modelowania, utrwalania, napraw, uszczelniania i spoinowania

Dane techniczne Yato YT-82402:
Napięcie: 230 V
Moc: 20 (80) W
Temperatura robocza: 180~200 °C
Wydajność: 15 g/min
Stopień ochrony: IPX0
Klasa izolacji elektrycznej: II
Średnica wkładu klejowego: 11 mm
Czas nagrzewania: 3-5 min
Waga: 0,28 kg
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Zestaw zawiera

Yato pistolet do kleju YT-82402
3 x wkład klejowy 11mm
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