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Pistolet do kleju Yato YT-82402

Cena 37,46 zt

Numer katalogowy YT-82402

Kod producenta YT-82402

Kod EAN 5906083027017

Opis produktu

Yato pistolet do kleju YT-82402

Pistolet do kleju Yato YT-82402 to profesjonalne narzedzie, ktére cechuje sie wysokag wydajnoscia i niezawodnoscig. Dzieki
zastosowaniu efektywnej grzatki o mocy 80W, pistolet szybko osigga temperature od 180 do 200°C w zaledwie 3-5 minut. Po
osiagnieciu wtasciwej temperatury, przejscie w stan podgrzewania z mocg 20W pozwala na utrzymanie odpowiedniej
konsystencji kleju, jednoczesdnie zmniejszajac zuzycie energii elektrycznej.

Pistolet do klejenia Yato ten jest dedykowany do kleju termotopliwego o $rednicy 11 mm, co sprawia, ze jest uniwersalnym
narzedziem przydatnym w réznych zastosowaniach. Wydajno$¢ na poziomie 15 g/min zapewnia ptynng i efektywna prace
podczas klejenia réznorodnych materiatéw.

Metalowa dysza wylotowa pistoletu jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, a dodatkowo zabezpieczona silikonowga ostona.
Ta ochronna warstwa zmniejsza przyleganie kleju do pistoletu, utatwiajgc jednoczesnie proces czyszczenia narzedzia.

Duzy i wygodny przycisk zapewnia precyzyjna kontrole nad aplikacjg kleju, podczas gdy ergonomiczna rekojes¢ znacznie
podnosi komfort pracy. Pistolet do kleju na goraco Yato YT-82402 znajduje zastosowanie w klejeniu réznorodnych
materiatéw, takich jak drewno, tworzywa sztuczne, metale, ceramika, szkto, tekstylia, skéra, a takze w procesach
modelowania, utrwalania, napraw, uszczelniania i spoinowania. To niezastgpione narzedzie dla profesjonalistéw i
majsterkowiczéw, ktérzy cenig sobie efektywnosc i precyzje w swoich projektach.

Cechy charakterystyczne Yato YT-82402:

Pistolet o mocy 80 W przeznaczony do kleju termotopliwego o Srednicy 11mm

Wydajnos¢ na poziomie 15g/min oraz wysokg jako$¢ wykonania

Metalowa dysza wylotowa odporna jest na uszkodzenia mechaniczne

Dodatkowo chroniona jest silikonowa ostong, ktéra zmniejsza przyleganie kleju do pistoletu i utatwia jego czyszczenie
Wygodny, duzy przycisk zwieksza precyzje pracy, a ergonomiczna, wygodna rekojes¢ znacznie podnosi komfort pracy
Pistolet stosowany do materiatéw: drewno, tworzywa sztuczne, metale, ceramika, szklo, tekstylia, skéra i wiele innych
Stosowany jest réwniez do modelowania, utrwalania, napraw, uszczelniania i spoinowania

Dane techniczne Yato YT-82402:

Napiecie: 230 V

Moc: 20 (80) W

Temperatura robocza: 180~200 °C
Wydajnos¢: 15 g/min

Stopien ochrony: IPX0

Klasa izolacji elektrycznej: Il
Srednica wktadu klejowego: 11 mm
Czas nagrzewania: 3-5 min

Waga: 0,28 kg
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MacTow

Trode

Zestaw zawiera

¢ Yato pistolet do kleju YT-82402
e 3 x wktad klejowy 11mm
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