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POLERKA ORBITALNA 125MM 18V,
4.0AH + tADOWARKA

Cena 701,20 zt
Numer katalogowy YT-82924
Kod producenta YT-82924
Kod EAN 5906083082276

Opis produktu

Dane techniczne:

Marka: Yato

Symbol: YT-82924

Seria: GRF

Zawartos$¢ zestawu: polerka|tarcza polerskalggbkowa naktadka polerska x3
Obroty: 2100-5000 min?1

Masa: 2.9 kg

Napiecie: 18 V d.c.

Stopien ochrony: IP20

Pojemnos¢ akumulatora: 4000 mAh

Klasa izolacji elektrycznej: llI

Cisnienie akustyczne: 75.0 = 3.0 dB(A)

Moc akustyczna: 86.0 + 3.0 dB(A)

Rodzaj akumulatora: Li-lon

Czas tadowania: 3 h

Wskaznik natadowania akumulatora: tak
Elektronicznie regulowana predkos¢ obrotowa: tak
Drgania: 4.56 * 1.5 m/s2

Miekki start: tak

Srednica tarczy do mocowania krgzkéw: 125 mm
Rozmiar gwintu wrzeciona: M8

Typ silnika: bezszczotkowy

Szybkie tadowanie: tak

Liczba akumulatoréw w zestawie: 1

Mimosréd: 15 mm

Polerka mimosrodowa z silnikiem bezszczotkowym do polerowania, woskowania i szlifowania karoserii aut.

Duzy zakres ruchu mimosrodowego zapewnia wydajng prace. Ruch orbitalny gtowicy zapobiega powstawaniu holograméw
podczas polerowania. Szeroki zakres regulacji obrotéw pomaga uzytkownikowi unikng¢ zbyt szybkiego odparowania wody z
pasty polerskiej, co utatwia réwnomierne rozprowadzenie.

Rownie przydatna funkcja jest podtrzymanie statej predkosci obrotowej podczas pracy ze zmiennym naciskiem.
Funkcja tagodnego startu silnika wydtuza zywotnos$¢ przektadni. Poreczna i ergonomiczna obudowa daje wygode uzytkowania.

srednica gabek: 125 mm
w zestawie 3 gabki o réznej twardosci
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