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POMPA ZANURZENIOWA DO
BRUDNE] WODY 9000

Cena 359,48 zt
Numer katalogowy HG-09040-20
Kod producenta 09040-20

Kod EAN 4078500053297

Opis produktu
Dane techniczne:

Moc znamionowa: 300 W

Maks. wydajnosc: 9000 I/h

Maks. cidnienie: 0.6 bar

Maks. gteboko$¢ zanurzenia: 7 m

Maks. wysokos$¢ podnoszenia: 6 m

Maks. temperatura medium: 35 °C
Dtugos¢ kabla: 10 m

Kabel sieciowy: HO5 RNF

Klasa zabezpieczenia elektrycznego: IP X8

Automatyczne sterowanie

Wytacznik ptywakowy automatycznie wigcza pompe, gdy woda przekracza okreslony poziom. Kiedy poziom wody opadnie,
pompa wytgcza sie automatycznie. Wartosci graniczne mozna regulowac indywidualnie, blokujac wytgcznik ptywakowy na
obudowie pompy na jednej z trzech wysokosci.

Praca ciagta w trybie recznym
Poprzez umieszczenie wytacznika na obudowie, pompe ustawi¢ mozna na prace ciggta w trybie recznym.

Poczuj site pomp GARDENA
W oczkach wodnych czy wykopach, pompa zanurzeniowa do brudnej wody 9000 pracuje niezwykle wydajnie z mocg 300 W
przy maksymalnej wartosci przeptywu 9 000 litréw na godzine i wysokos$ci podnoszenia 6 m przy ci$nieniu 0,6 bara.

Najwyzszej klasy konstrukcja i materiaty
Hartowany wat z podwdjnym uszczelnieniem jest niezwykle wytrzymaty i zapewnia pompie duzg trwatosc.

tatwa obstuga i uzytkowanie
Inteligentna konstrukcja i niemiecka technologia przektadaja sie na wygode uzytkowania i tatwos¢ konserwacji tej pompy
zanurzeniowej.

Szybkie podtaczanie jednym kliknieciem

Ta pompa zanurzeniowa do brudnej wody umozliwia szybkie, proste i uniwersalne przytagczanie wezy o $rednicy 25 mm (1”)
oraz 38 mm (1 1") oraz ztacza z gwintem potaczeniowym G1”, dajacego jeszcze wiecej mozliwosci.
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