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Poziomica 80cm malowana PRO800
Pro 3-01-01-BE-080

Cena 95,33 zt

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 100-08 U

Kod producenta 3-01-01-BE-080
Kod EAN 5906245950580

Opis produktu

Poziomica malowana PRO800 Pro 3-01-01-BE-080 80cm

Poziomica PRO800 Pro 3-01-01-BE-080 to profesjonalne narzedzie do pomiaru poziomu Ilub pionu. Narzedzie
3-01-01-BE-080 wykonano z wytrzymatego profilu aluminiowego lakierowanego na czerwono o wysokiej twardosci
powierzchniowej z przettoczeniem o dtugosci 80 cm. Poziomica PRO600 Pro 3-01-01-BE-080 pozwala na pomiar z
doktadnoscia * 0,5 mm/m, a system budowy libelli ERS+ powiekszajgcy obraz utatwia odczyt. Poziomica Pro
3-01-01-BE-080 wyposazona w trzy libelle wykonane z wysokiej jakosci szkta akrylowego, pozioma umozliwiajacg odczyt w
potozeniu normalnym i odwrotnym oraz pionowe, poreczny uchwyt, a takze kohcowe nasadki z wytrzymatego elastomeru
(ANTI SHOCK CAP).

Cechy charakterystyczne:

e Poziomica posiada lakierowany aluminiowy profil o przekroju prostokatnym i dodatkowe przettoczenia wzdtuzne,
zwiekszajgce sztywnos¢ narzedzia

« Scianki profilu zostaty pogrubione podnoszac wytrzymato$¢ poziomicy na wygiecia i skrecenia

¢ Dokfadnos¢ pomiarowa libelli wynosi 0,5 mm/m

¢ Libella do wyznaczania poziomu zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajacy pomiar poziomu w dwdéch
potozeniach normalnym i odwrotnym - przy zachowaniu doktadnosci pomiaru

e System ERS+ (Easy Reading System) wbudowana soczewka w komorze libelli powiekszajaca obraz

e ANTI SHOCK CAP - nasadki z elastomeru pochtaniajgce energie uderzenia w przypadku pionowego upadku poziomnicy

Dane techniczne:

Dtugos¢: 80 cm

Materiat: profil ze stopu aluminium lakierowany
Doktadnos$¢ pomiarowa: = 0,5 mm/m

Wymiary profilu: 60x22 mm

llos¢ libelli: 3 szt.

Waga: 0,69 kg
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