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Poziomica cyfrowa PRO900 Pro
3-01-05-E2-060 60 cm

{OC_TER = = B e Lot

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy 100-E2-060

Kod producenta 3-01-05-E2-060
Kod EAN 5906245912335

Opis produktu

Poziomica cyfrowa PRO900 Pro 3-01-05-E2-060 60 cm

Poziomica elektroniczna PRO900 Pro 3-01-05-E2-060 to profesjonalne narzedzie do pomiaru poziomu, pionu i odchylenia
katowego. Cyfrowy miernik kata posiada dtugos¢ 60 cm i pozwala na pomiar z doktadnoscig = 0,1°. Poziomica PRO900 Pro
3-01-05-E2-060 pozwala na doktadne przenoszenie

katéw oraz ustawienia dowolnej wartosci jako alternatywy dla ustawienia 0°. Narzedzie PRO900 zostato wyposazone w
funkcje pamieci z mozliwoscig zapamietania do 19 pomiardw. Przydatng funkcja poziomicy Pro PRO900 jest mozliwos¢
wigczania podswietlania wyswietlacza lub sygnatu dzwiekowego oraz ustalaniem ptaszczyzny dla pomiaru wzglednego.

Cechy charakterystyczne:

¢ Funkcja ,,HOLD"” zachowujgca wynik uzyskany w trudnych warunkach do pézniejszego odczytu

¢ Prosty w obstudze panel z funkcjami: zmiany jednostki pomiaru, wigcznikiem podswietlenia wyswietlacza, sygnatem
dzwiekowym informujgcym o osiggnieciu kata 0°, 30°, 45°, 60° lub 90° i ustalaniem ptaszczyzny dla pomiaru
wzglednego.

¢ Mozliwos$¢ samodzielnej kalibracji narzedzia

¢ Doktadnos¢ pomiaru elektronicznego wynosi +0,1° dla pomiaréw pod katem 0° i 90° oraz +0,2° w zakresie 1°- 89°

¢ Pamie¢ pomiaru, narzedzie zapamietuje do 19 wynikéw

Dane techniczne:

Dtugosé: 60 cm

Doktadnos¢ pomiaru: £0,1° (dla 0° i 90°)
Doktadnos$¢ pomiaru: £0,2° ( zakres 1°- 89°)
Doktadnos$¢ pomiaru: 0,5 mm/m

Materiat: stop aluminium

llos¢ libelli: 2 szt

Stopien ochrony: IP65

Wielkos¢ pamieci: 19 pomiaréw
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