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Poziomica cyfrowa z magnesem
150mm Yato YT-30395

YATO B
Cena 122,36 zt
Numer katalogowy YT-30395
Kod producenta YT-30395
Kod EAN 5906083078002

Opis produktu

Poziomica cyfrowa z magnesem 150mm Yato YT-30395

Poziomica elektroniczna magnetyczna Yato YT-730395 to narzedzie do pomiaru poziomu, pionu i odchylenia katowego.
Korpus katomierza zostat wykonany z aluminium, podstawa zostata wyposazona w silne magnesy. Zakres pomiarowy 4 x 90°,
przy doktadnosci pomiaru +/- 0,1° dla 0-90° . Mocowanie magnetyczne utatwia precyzyjne ustawienie np. przy montazu
konstrukcji stalowych. Poziomica magnetyczna Yato YT-730395 znajdzie zastosowanie przy pracach budowlanych,
maszynowych, remontowych i montazowych.

Cechy charakterystyczne:

Poziomica elektroniczna z systemem pods$wietlenia LED

Korpus aluminiowy powierzchnie pomiarowe z wycieta pryzma w dolnej ptaszczyZnie umieszczono dwa silne magnesy
Wskazania w stopniach, procentach, milimetrach lub calach

Blokowanie wyniku pomiaru,

Sygnalizacja dzwiekowa

Automatyczne wytaczanie

Zasilanie 2 baterie 1,5 v typ AAA.

Poziomica posiada pokrowiec

Dane techniczne:

Dtugos¢: 150 mm

Materiat: aluminium

Zasilanie: bateryjne

Zakres mierzonego kata: 360 ( 4x90°)
Doktadnos$¢ pomiaru: £0,1° (dla 0° i 90°)
Doktadnos¢ pomiaru: +0,2° ( zakres 1°- 89°)
DZzwiekowa sygnalizacja kata: 0°, 90°

Cyfrowy panel sterowania: tak

Funkcje: zerowanie i wzgledny pomiar kata, zachowanie wyniku pomiaru na ekranie
Rodzaj baterii: 2x1.5V AAA

Rodzaj wyswietlacza: podswietlony LED
Jednostka pomiarowa: [°], [%], [mm/m], [inch/ft]
Liczba magneséw: 2 szt.

Wytgczanie automatyczne: tak

Zakres temperatury pracy: 0~40 °C
Temperatura przechowywania: -10 ~ +50 °C
Wymiary: 150x60x32 mm
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