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Przecinarka akumulatorowa do
metalu Makita DLW140Z

Cena 1457,21 zt
Numer katalogowy M DLW140Z

Kod producenta DLW140Z

Kod EAN 1110003607324

Opis produktu

Makita przecinarka akumulatorowa do metalu DLW140Z

Makita przecinarka akumulatorowa do metalu DLW1402Z to rewolucyjne narzedzie, ktére tgczy mobilnos¢, wydajnosc i
precyzje. Ta unikatowa przecinarka zostata zaprojektowana w oparciu o model sieciowy LW1401, aby zapewni¢ uzytkownikom
swobode poruszania sie i skutecznos¢ ciecia réznych materiatéw metalowych. Dzieki zastosowaniu zaawansowanej technologii
akumulatorowej litowo-jonowej, przecinarka Makita DLW140Z oferuje niezaleznos$¢ od kabli zasilajacych, co umozliwia prace
na réznych placach budowy i w trudno dostepnych miejscach. Niezawodny bezszczotkowy silnik pradu statego przecinarki
Makita DLW140Z zapewnia imponujgcg moc, ktéra pozwala na tatwe przecinanie réznych rodzajéw metalu, w tym stali,
aluminium. Wykonana z wysokiej jakosci materiatéw, jest odporna na wstrzasy i obcigzenia, co pozwala na dtugotrwate i
niezawodne uzytkowanie.

Przecinarka do metalu Makita DLW140Z jest wyposazona w rézne funkcje utatwiajgce prace. tagodny rozruch oraz
hamulec elektryczny poprawiajg precyzje i bezpieczenstwo, beznarzedziowa wymiana tarczy tnacej oraz beznarzedziowa
regulacja ptyty prowadzacej i kata ciecia.

Cechy charakterystyczne Makita DLW140Z:

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Idealna do lekkich prac (np. ciecia metalowych kotkéw, zelaza i profili zeliwnych)
Osobny wskaznik natadowania dla kazdej baterii

Wskaznik stanu obcigzenia silnika

tagodny rozruch oraz hamulec elektryczny

Duza ostona przeciwiskrowa zapobiegajgca rozpraszaniu iskier za urzadzeniem
Beznarzedziowa wymiana tarczy

Beznarzedziowa regulacja ptyty prowadzacej (mozliwos$¢ ustawienia ptytki w 3 pozycjach oraz regulacja kata w
zakresie od 0°

e do 45°)

¢ Blokada gtowicy przy pomocy sworznia

Dane techniczne Makita DLW140Z:

Zasilanie: 2 x 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah
Predkos$¢ obr. na biegu jatowym 3800 obr./min

Srednica tarczy 355 mm

Srednica otworu 25,4 mm

Wymiary (D x S x W) 537 x 290 x 640 mm
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MacTow

Trode

e Waga 17,8 kg
Maksymalna zdolnos¢ ciecia przy 90°

Profil okragty: 127 mm

Profil kwadratowy: 119 x 119 mm

Profil prostokatny: 115 x 130, 102 x 194, 70 x 233 mm
Katownik 100 x 100 x 10 mm

Maksymalna zdolnos¢ ciecia przy 45°
e Profil okragty: 127 mm
¢ Profil kwadratowy: 106 x 106 mm

e Profil prostokatny: 115 x 103 mm
e Katownik 100 x 100 x 10 mm

Zestaw zawiera:

e Akumulatorowa przecinarka do metalu Makita DLW140Z
e Tarcza tnaca 355mm z twardego spieku

Dostarczana bez akumulatoréw i tadowarki
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