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Cena

Czas wysyiki

Kod EAN

Opis produktu
Dane techniczne:

Rozmiar filtra 125x106x10 mm
Wymiar pola widzenia 100x65 mm

Wymiary szybki ochronnej zewnetrznej: 124,7 x 106,5 x 1,0 mm

Wymiary szybki ochronnej wewnetrznej: 108 x 69 x 1,0 mm
Klasa optyczna wg EN379 1/1/1/1

Klasa hetmu wg EN175 B

llo$¢ czujnikdéw tuku 4

Stopien zaciemnienia DIN 3 /4-8 /9-13
Czas reakcji 1/30000 s

Czas rozjasniania 0,25 - 0,8 s regulowana
Bezstopniowo

Czutos$¢ regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR DIN 16

Temperatura pracy -100C - +550C
Mozliwos¢ szlifowania TAK

Zasilanie ogniwo solarne + 1xCR2450
Wiacznik/wytacznik automatyczny

Prad spawania TIG ? 3A

Hetm poliamid

Masa catkowita 490g

Jest odpowiednia do spawania wiekszoscig metod przy zaciemnieniu do 13,

Numer katalogowy

PRZYtBICA AUTOMATYCZNA
POWERWELD 8111B

483,69 zt

48 godzin

MAS PRZ 8111
1110002071461

Zapewnia ochrone oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR na poziomie odpowiadajacym zaciemnieniu 16, bez

wzgledu czy filtr jest jasny, zaciemniony czy ulegt awarii,
Jest tatwa w uzytkowaniu i konserwacji,

Posiada bezstopniowg regulacje zaciemnienia w dwdéch zakresach 4-8 i 9-13,

Posiada bezstopniowa regulacje czutosci sensoréw dla zapewnienia niezawodnego wykrywania tuku spawalniczego,
Doskonata widocznos¢ przy zaciemnieniu DIN 3 utatwia przygotowanie do spawania oraz obrébke spoiny po spawaniu,

Automatyczny filtr spawalniczy wyposazony jest w 4 sensory tuku,

Posiada wszechstronne mozliwosci regulacji przytbicy, nagtowia oraz filtra spawalniczego dla zapewnienia najlepszych

warunkéw pracy.

k%

Kolor wysytany jest losowo.

Zdjecie pogladowe.
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