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Radio budowlane Makita DMR300

Cena 1 281,20 zt
Cena poprzednia 1 307,00z
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy M DMR300

Kod producenta DMR300

Kod EAN 088381899512

Opis produktu
Makita radio budowlane DMR300

Radio budowlane Makita DMR300 to wszechstronne i wydajne urzadzenie, ktére zapewnia doskonatg jakos¢ dzwieku oraz
liczne funkcje utatwiajace prace na placu budowy czy w warsztacie.

Dzieki wbudowanej tadowarce akumulatoréw Li-ion CXT (10,8 V/ 12 V max) oraz LXT (14,4 V / 18 V), radio umozliwia
tadowanie akumulatoréw w dowolnym miejscu, co znaczgco zwieksza wygode uzytkowania. Czas tadowania akumulatora
BL1860B (18 V / 6,0 Ah) wynosi zaledwie 100 minut, co przekfada sie na szybka gotowos¢ do pracy.

Mimo procesu fadowania akumulatora, radio zapewnia czysty dzwiek, co pozwala na komfortowe stuchanie ulubionej muzyki
lub programéw radiowych. Dodatkowo, wyposazone w technologie Bluetooth klasy 2, umozliwia bezprzewodowe potgczenie z
urzadzeniami z odlegtoscia do 30 metréw w dobrych warunkach radiowych, z optymalnym zasiegiem wynoszgacym 10 metréw.

Klasa izolacji IP64 gwarantuje odpornos¢ na kurz i wilgo¢, co czyni radio Makita DMR300 wytrzymatym w trudnych
warunkach pracy. Dodatkowym praktycznym dodatkiem jest otwieracz do butelek umieszczony w tylnej czesci obudowy, co
moze by¢ przydatne podczas przerwy na placu budowy.

Dwugtosnikowy system stereo zapewnia klarowny dZzwiek, a gumowany uchwyt przestawiany o 90° utatwia przenoszenie i
ustawianie radia w réznych pozycjach. Pod$wietlany wyswietlacz cyfrowy informuje o stanie tadowania akumulatora, co
umozliwia skuteczne zarzadzanie zasilaniem.

Dodatkowo, radio wyposazone jest w dwa porty USB umozliwiajgce fadowanie urzadzen mobilnych, co sprawia, ze jest to nie
tylko radio, ale réwniez praktyczne zrédto zasilania dla innych urzagdzen. Moze réwniez by¢ uzywane jako gtosnik stereo po
podtgczeniu innego zrédta dzwieku za pomoca wejscia AUX, co czyni je wszechstronnym narzedziem do odtwarzania dzwieku
na placu budowy lub w warsztacie.

Cechy charakterystyczne Makita DMR300:

¢ Akumulatorowy odbiornik radiowy z wbudowang tadowarka akumulatoréw Li-ion CXT (10,8 V / 12 V max) oraz LXT
(14,4Vv/18V)

e Czas tadowania akumulatora BL1860B (18 V / 6,0 Ah) wynosi 100 min

e Czysty dzwiek nawet w czasie tadowania akumulatora

¢ Wyposazone w bluetooth klasy 2 z mozliwym zasiegiem do 30 m w dobrych warunkach radiowych (zasieg optymalny

wynosi 10 m)

Klasa izolacji IP64 (przy zasilaniu akumulatorowym)

Otwieracz do butelek umieszczony w tylnej czesci obudowy

2-gtosnikowy system stereo

Gumowany uchwyt przestawiany o 90°

Podswietlany wyswietlacz cyfrowy z funkcjg wys$wietlania informacji o stanie tadowania akumulatora

Wyposazone w 2 porty USB umozliwiajgcy tadowanie urzadzeh mobilnych

Moze by¢ uzywane jako gtosnik stereo po podtgczeniu innego zrdédta dzwieku (wejscie AUX)

Nie wspétpracuje z akumulatorami Ni-Cd oraz Ni-Mh oraz akumulatorami Li-lon typu G
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Dane techniczne Makita DMR300:

¢ Napiecie zasilania:10,8 V,14,4 V, 18 V lub 230 (zasilacz)

e Zakres czestotliwosci AM: 522 - 1710 kHz

e Zakres czestotliwosci FM: 87,5 - 108 Mhz

e Wersja Bluetooth 4.2 - zasieg transmisji do 30 m (optymalny): do 10 m
« Srednica gtoénika: 89 mm x 2

e Wymiary (D x S x W):268 x 185 x 305 mm

* Waga: 6,6 kg

Zestaw zawiera:

¢ Radio budowlane Makita DMR300
e Zasilacz

Bez akumulatoréow w zestawie
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