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Smarownica akumulatorowa Makita
DGP180Z

Cena 1 205,59 zt
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy M DGP180Z
Kod producenta DGP180Z

Kod EAN 088381886819

Opis produktu

Makita smarownica akumulatorowa DGP180Z

Smarownica akumulatorowa Makita DGP180Z to wszechstronne narzedzie, ktére umozliwia precyzyjne i efektywne
smarowanie réznych elementéw i maszyn. Posiada wiele funkcji i cech, ktére utatwiajg prace i zapewniaja wysoka wydajnos¢.

Regulacja predkosci obrotowej spustem witgcznika pozwala dostosowad predkosé przeptywu smaru do indywidualnych potrzeb.
Narzedzie oferuje dwa tryby predkosci - tryb matej predkosci oraz tryb predkosci automatycznej, ktéry automatycznie
dostosowuje predkos¢ przeptywu smaru w zaleznosci od potrzeb.

Smarownica umozliwia aplikowanie smaru pod wysokim ciSnieniem, dzieki czemu zapewnia doktadne i efektywne
smarowanie. Maksymalne ci$nienie robocze wynosi imponujace 69 MPa, co sprawia, ze narzedzie radzi sobie nawet z trudno
dostepnymi miejscami.

Mozliwos¢ tadowania smaru bezposrednio do zbiornika to praktyczne rozwiazanie, ktére umozliwia szybkie i wygodne
uzupetnianie smaru bez koniecznosci demontazu narzedzia. Waz elastyczny, ktéry jest czescig smarownicy, utatwia prace w
ciasnych miejscach, umozliwiajac precyzyjne smarowanie trudno dostepnych obszaréw.

Smarownica jest wyposazona w przycisk blokady do pracy ciagtej, co pozwala na dtuzsze i bardziej intensywne uzytkowanie
narzedzia bez koniecznosci ciggtego naciskania spustu. Podwdjna dioda LED oswietla obszar roboczy, co zwieksza widocznos¢
podczas smarowania w stabo oswietlonych miejscach.

Narzedzie ma réwniez mozliwos¢ przezbrojenia na 3 typy zbiornika smaru - typ A o pojemnosci 410 g, typ B o pojemnosci 450
g (brak w zestawie) i typ C o pojemnosci 500 g (brak w zestawie). To elastyczne rozwigzanie, ktére pozwala dostosowacd
smarownice do konkretnych potrzeb i wymagan.

Smarownica akumulatorowa Makita DGP180Z to niezawodne i wydajne narzedzie, ktére sprawdzi sie w réznych branzach i
aplikacjach. Dzieki swoim zaawansowanym funkcjom i wysokiej jakosci wykonaniu, zapewnia precyzje, trwatos¢ i efektywnos¢
smarowania.

Cechy charakterystyczne Makita DGP180Z:

* Regulacja predkosci obrotowej spustem witgcznika

¢ 2 tryby predkosci: tryb matej predkosci oraz tryb predkosci automatycznej - automatyczne dostosowanie predkosci
przeptywu smaru

Mozliwos¢ aplikowania smaru pod wysokim cisnieniem (maksymalne cisnienie robocze - 69 MPa

Mozliwos$¢ tadowania smaru bezposrednio do zbiornika

Waz elastyczny utatwiajgcy prace w ciasnych miejscach

Przycisk blokady do pracy ciagtej

Podwdjna dioda LED oswietlajgca obszar roboczy

Mozliwos$¢ przezbrojenia na 3 typy zbiornika:

- typ A o pojemnosci 410 g
- typ B (brak w zestawie) o pojemnosci 450 g
- typ C (brak w zestawie) o pojemnosci 500 g
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Nie wspétpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /1,3 Ah)
Dostarczana w walizce, z 1 akumulatorem BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i fadowarka DC18RC

Dane techniczne Makita DGP180Z:

Napiecie zasilania: 18 V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah

Dtugos¢ weza elastycznego: 120 cm

Maksymalne ci$nienie robocze: 69 MPa

Maksymalna predkos¢ przeptywu: tryb matej predkosci: 145 mil/min
Tryb predkosci automat.: 290 ml/min

Typ smaru: NLGI nr 0 - nr 2

Dtugos¢: Zbiornik typu A: 441 mm, Zbiornik typu B: 449mm

Waga: 6,1kg

Pojemnos¢ zbiornika:

* Typ A, wktad: 410 g, tadowanie bezposrednie: 455 g
e Typ B, wktad: 450 g, tadowanie bezposrednie: 570 g
¢ Typ C, wktad: 500 g, fadowanie bezposrednie: 570 g

Zestaw zawiera:
e Smarownica akumulatorowa Makita DGP180Z
e Pasek na ramie (166094-6)
¢ Przewdd gietki 120cm (191A79-9)
e Zbiornik kpl typ A (191B12-7)

Bez akumulatora, tadowarki i walizki w zestawie.
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