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Strug Makita DKP181Z

Cena 1 138,09 zł

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy M DKP181Z

Kod producenta DKP181Z

Kod EAN 088381890090

Opis produktu

Makita strug akumulatorowy DKP181Z

Strug akumulatorowy Makita DKP181Z to profesjonalne narzędzie, które zapewnia skuteczną obróbkę drewna. Dzięki
bezszczotkowemu silnikowi BLDC narzędzie charakteryzuje się długotrwałą żywotnością i oszczędnością energii. Technologia
ADT automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy w trakcie pracy, co zapewnia optymalną wydajność w
zależności od rodzaju i stanu obrabianego materiału.

Narzędzie jest wyposażone w dwa noże, co zwiększa wydajność strugania, umożliwiając szybką i skuteczną obróbkę
materiałów. Możliwość stosowania noży obracanych ze spieku twardego oraz ze stali szybkotnącej pozwala na obróbkę
różnorodnych materiałów, od drewna klejonego po materiały plastyczne. Podstawa przednia z 3 rowkami umożliwia fazowanie
krawędzi, co dodatkowo zwiększa funkcjonalność narzędzia.

Strug Makita DKP181Z to sprzęt gotowy sprostać wymaganiom zaawansowanych użytkowników, zapewniając precyzyjną,
wydajną i komfortową obróbkę w warsztacie stolarskim.

Cechy charakterystyczne Makita DKP181Z:
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego wydłuża żywotności narzędzi
Technologia ADT - Automatic Torque Drive Technology - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy
podczas pracy
Funkcja AWS - Auto-start Wireless System - umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za
pomocą bluetooth dzięki czemu odkurzacz uruchamia się w momencie uruchomienia elektronarzędzia
Zwiększona wydajność strugania dzięki zastosowaniu dwóch noży
Przy zastosowaniu noży obracanych ze spieku twardego można obrabiać drewno klejone, płyty wiórowe oraz materiały
plastyczne
Do obróbki drewna miękkiego można stosować także noże ze stali szybkotnącej
Wydmuch wiórów na prawą lub lewą stronę dla wygody operatora i utrzymaniu czystości w miejscu pracy
Podstawa przednia z 3 rowkami do fazowania krawędzi
Gałka do precyzyjnego ustawiania głębokości strugania co 0,1 mm (regulacja z ogranicznikami typu "klik")
Ergonomiczny uchwyt pokryty elastomerem dla poprawy komfortu pracy
Stopka zabezpieczająca obrabiany materiał przed zarysowaniem
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V /
1,3 Ah)

Dane techniczne Makita DKP181Z:
Napięcie zasilania: 18 V
Typ akumulatorów: Li-Ion
Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym: 12000 obr./min
Szerokość strugania: 82 mm
Głębokość wręgu: 25 mm
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Głębokość strugania : 3 mm
Wymiary (D x S x W): 366x156x166 mm
Waga: 3,6kg

Zestaw zawiera:

Akumulatorowy strug Makita DKP181Z
Prowadnica równoległa (122785-9)
Sprawdzian do regulacji noży (123062-2)
Ogranicznik głębokości (342390-8)
Klucz nasadowy 9 (782209-3)
Noże 82mm (A-82921)

Bez akumulatorów i ładowarki w zestawie
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