Dane aktualne na dzien: 08-11-2025 03:44

Link do produktu: https://www.mactom-trade.com/ukosnica-dewalt-dws780-p-22014.html

UkosSnica Dewalt DWS780

Cena 4 057,65 zt
Cena poprzednia 4-164;00-z
Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy DW DWS780-QS
Kod producenta DWS780-QS

Kod EAN 5035048332344

Opis produktu

Dewalt uko$nica DWS780

Pita ukosnica Dewalt DWS780 to znakomite narzedzie, stworzone z mysla o profesjonalistach, ktérzy wymagaja najwyzszej
jakosci narzedzi do skomplikowanych prac zwigzanych z obrébka drewna. Ukosnic umozliwia szeroki zakres ciecia, co sprawia,
ze jest wszechstronna i efektywna w réznych projektach stolarskich i budowlanych. Stabilny stét oraz przesuwna prowadnica
oporowa stanowia solidne podparcie dla obrabianego materiatu, co dodatkowo zwieksza precyzje ciecia. Elektroniczne
sterowanie predkoscig dostosowuje prace pity do rodzaju materiatu, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnosci i trwatosci
narzedzia. Innowacyjna blokada do rowkowania umozliwia precyzyjne ustawienie gtebokosci rowkéw i wcieé, co jest istotne
przy bardziej zaawansowanych zadaniach. Pita Dewalt DWS780 to kompleksowe narzedzie, ktére gwarantuje jakos¢ i
efektywnos¢ prac stolarskich i budowlanych.

Cechy charakterystyczne Dewalt DWS780:

» Szeroki zakres ciecia pozwala na prace zaréwno z materiatami 110 x 303 mm jak i matymi profilami

¢ Wskaznik linii ciecia XPS pozwala na szybkie i doktadne ciecie materiatu obrabianego

¢ Wytrzymata konstrukcja pilarki w potgczeniu z prostotg obstugi oraz mozliwosciami réznych ustawien zapewniaja
doktadnos¢ parametréw przez caty okres uzytkowania narzedzia

¢ Nowa konstrukcja umozliwia fatwe i szybkie ustawianie katéw ukosu do 49° (w prawo/w lewo)

¢ Prosty w obstudze mechanizm do ustawiania ukosu sprawia, ze zaleznosci od wykonywanej pracy parametry ciecia
mozna szybko zmienia¢

¢ Krzywkowy mechanizm ustawiania katéw umozliwia bardzo szybkie ustawianie pomiedzy 0° - 60° w lewo i 0° - 50° w
prawo

¢ Duza dokfadnosc¢ przez dtugi okres uzytkowania, dzieki stabilnemu stotowi i konstrukcji mechanizmu

e Duza, przesuwna prowadnica oporowa daje doskonate podparcie materiatu przy dowolnych cieciach

¢ Liniowe szyny prowadzace w uktadzie poziomym z tulejami wykonanymi z brazu zapewniajg najwyzszg doktadnos¢
przy cieciu materiatéw o maksymalnej szerokosci 345 mm

¢ Kompaktowa i lekka konstrukcja o niezwykle duzym zakresie ciecia jest tatwa do przenoszenia w miejscu pracy

e Efektywne suwanie pytu z pola pracy nawet do 75%

* Elektroniczne sterowanie predkoscia pozwala jg odpowiednio dostosowac do ciecia réznych materiatéw (elementy
wykonane z metali niezelaznych powinny by¢ przed przecinaniem unieruchomione przy pomocy zaciskéw)

* Innowacyjna blokada do rowkowania umozliwia precyzyjne ustawienie gtebokosci rowkow i wciec

Dane techniczne Dewalt DWS780:

Napiecie zasilania: 230 V

Moc: 1675 W

Predkos$¢ obrotowa pity: 1900 - 3800 obr/min
Srednica tarczy: 305 mm

Srednica otworu tarczy: 30 mm

Maksymalny kat odchylenia od pionu: 49/49°
Maksymalny ukos (w prawo / w lewo): 60/50°
Zakres ciecia przy 90°/45° (S x W): 211 x 112 mm
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MacTow

Trode

Zakres ciecia przy 90°/90° (S x W): 303 x 110 mm
Zakres ciecia przy 90°/90° (S x W): 345 x 76 mm
Zakres ciecia przy 45°/90° (S x W): 268 x 63 mm
Zakres ciecia przy 45°/90° (S x W): 345 x 44 mm
Zakres ciecia przy 90°/45° (S x W): 244 x 76 mm
Zakres ciecia przy 45°/45°: 212 x 76 mm
Maksymalna gtebokos¢ ciecia (pilarki):170 mm
Wymiary (D x S x W): 770 x 470 x 396 mm

Waga: 24,8 kg

Zestaw DWS780-QS zawiera:

Ukosnica Dewalt DWS780

Wysokiej jakosci tarcza pilarska z 60 zebéw
Klucz do montazu tarczy

Worek na pyt

Zacisk materiatu

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

