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Cena

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu
Makita ukosnica LS1018LN

Ukos$nica Makita LS1018LN

2 425,14 zt
48 godzin

M LS1018LN
LS1018LN

088381868143

Ukosnica Makita LS1018LN to zaawansowane narzedzie, ktére oferuje szereg funkcji zwiekszajacych precyzje i komfort
uzytkowania. Narzedzie jest wyposazone w funkcje tagodnego rozruchu z ogranicznikiem pradu rozruchowego, co wptywa na
bezpieczenstwo uzytkownika. Hamulec silnika pomaga w szybkim zatrzymaniu tarczy, co zwieksza precyzje ciecia i chroni
uzytkownika przed przypadkowym kontaktem z wirujaca tarczg. Znacznik laserowy zasilany baterig, z osobnym wytgcznikiem,
dodatkowo zwieksza doktadnos$¢ ciecia, umozliwiajgc precyzyjne $ledzenie postepu prac. Makita pita ukosnica

LS1018LN posiada mozliwos¢ zamontowania dodatkowego uchwytu po obu stronach urzadzenia, co stanowi dodatkowa
podpore przy obrébce dtugich elementéw. Przesuwny zderzak (tylko z lewej strony) umozliwia powtarzalne ciecie detali.
Gtowica odchylana od 0° do 45° w lewo i prawo oraz stét obrotowy ukosnicy przestawiany w prawo o 60° i w lewo o 47°
zapewniajg szeroki zakres katéw ciecia, co zwieksza wszechstronnos¢ narzedzia. Dodatkowo, blokada narzedzia utatwia jego
transport, co sprawia, ze narzedzie jest praktyczne zaréwno w warsztacie, jak i podczas prac w terenie.

Cechy charakterystyczne Makita LS1018LN:

Gtowica odchylana od 0° do 45° w lewo i prawo

Blokada narzedzia umozliwiajaca tatwy transport

Dane techniczne Makita LS1018LN:

Napiecie zasilania: 230 V

Moc: 1430 W

Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym: 4300 obr./min
Maksymalna zdolnos¢ ciecia przy 90°: 91 x 310 mm
Maksymalna zdolnos$¢ ciecia przy 45°: 91 x 220 mm
Srednica tarczy pilarskiej: 260 mm

Srednica otworu tarczy: 30 mm

Wymiary (D x S x W): 825 x 536 x 633 mm

Waga: 19,9 kg

Zestaw zawiera:

¢ Pita ukosowa Makita LS1018LN
e Tarcza tngca MAKBLADE 260x30mm, 40Z (B-08981)
¢ Przedtuzenie podparcia (JM23100500)

Stét obrotowy ukosnicy przestawiany w prawo o 60° i w lewo o 47°
Ergonomiczna i miekka gumowana rekojes¢ zapewnia wiekszg kontrole i komfort pracy

Ukosnica wyposazona w fagodny rozruch z ogranicznikiem pradu rozruchowego oraz hamulec silnika

Znacznik laserowy zasilany baterig, z osobnym wytacznikiem zwieksza doktadnos¢ ciecia

Mozliwos¢ zamontowania dodatkowego uchwytu po obu stronach urzadzenia w celu obrébki dtugiego materiatu
Przesuwny zderzak (tylko z lewej strony) umozliwia powtarzalne ciecie elementéw
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MacTow

Trode

e Worek na pyt (JM23100501)

¢ Pionowy zacisk Srubowy (JM23100502)

e Sprawdzian kata prostego (JM27000328)
e Klucz imbusowy 6 (783204-6)

e 2 baterie AA 1,5V
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