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UkosSnica Metabo KGS 254 M
613254000

Cena 1 446,36 zt
Numer katalogowy ME 613254000
Kod producenta 613254000

Kod EAN 4061792218192

Opis produktu

Metabo ukosnica KGS 254 M 613254000

Ukosnica Metabo KGS 254 M 613254000 to wszechstronne narzedzie, idealne do ciecia katowego i ukosnego,
zapewniajace precyzje i wydajnos¢ w kazdym zastosowaniu.

Dzieki funkcji posuwu, Metabo pita ukosowa umozliwia szybkie i doktadne ciecie nawet szerokich elementéw. Precyzyjna
linia ciecia jest gwarantowana dzieki innowacyjnemu systemowi Precision Cut Line (PCL), ktéry wykorzystuje diode LED do
precyzyjnego prowadzenia ciecia bez koniecznosci dodatkowej regulacji.

Talerz obrotowy z funkcjg szybkiego i precyzyjnego ustawiania katéw oraz mozliwos¢ pochylenia pity tarczowej w szerokim
zakresie zapewniajg elastycznos$¢ w wykonywaniu réznorodnych zadan. Solidna konstrukcja z aluminiowego odlewu
cisnieniowego zapewnia stabilno$¢ i wytrzymatos¢é nawet podczas najciezszych prac.

Dodatkowe funkcje, takie jak efektywne odsysanie wiéréw, funkcja tagodnego rozruchu czy wysuwane poszerzenia stotu do
podpierania dtugich elementéw, sprawiaja, ze praca staje sie tatwa i komfortowa. Zacisk szybkomocujgcy oraz ogranicznik
gtebokosci zapewniajg bezpieczenstwo i precyzje podczas pracy.

Ergonomiczne powierzchnie chwytne umozliwiaja wygodne i bezpieczne noszenie narzedzia, co dodatkowo zwieksza komfort
uzytkowania. Dzieki wszystkim tym cechom, pita ukosnica Metabo KGS 254 M jest niezastgpionym narzedziem w kazdym
warsztacie stolarskim czy budowlanym.

Cechy charakterystyczne Metabo KGS 254 M:

* Pilarka do ciecia katowego i ukosnego w mobilnej klasie M, z funkcjg posuwu - lekka, precyzyjna, przyjazna dla
uzytkownika

¢ Precision Cut Line (PCL): precyzyjna linia ciecia bez koniecznosci dodatkowej regulacji dzieki zmysinie umieszczonej
diodzie LED

* Duza wydajnos¢ ciecia dzieki funkcji posuwu do szerokich elementéw

* Talerz obrotowy z funkcjg szybkiego i precyzyjnego ustawiania najczesciej uzywanych katéw dzieki punktom

zapadkowym

Mozliwos$¢ pochylenia pity tarczowej w zakresie od -2 do 47° pozwala na wykonywanie podcie¢ tylnych

Masywna konstrukcja z aluminiowego odlewu cisnieniowego umozliwia stosowanie do najciezszych zadan

Efektywne odsysanie wiéréw przez zintegrowane gniazdo ssace

Funkcja tagodnego rozruchu wydtuzajaca zywotnos¢ silnika i przektadni

Wysuwane poszerzenia stotu do 760 mm, réwniez z mozliwosciag demontazu, do podpierania bardzo dtugich

elementéw

Zacisk szybkomocujacy do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od géry lub od przodu

Ogranicznik gtebokosci umozliwia wykonywanie rowkéw

Wszystkie podziatki i elementy obstugowe dobrze widoczne z pozycji stanowiska pracy

Ergonomiczne powierzchnie chwytne umozliwiajgce noszenie jedng lub obiema rekami

Dane techniczne Metabo KGS 254 M:
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Napiecie zasilania: 230 V

Moc: 1450 W

Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym: 4500 obr./min
Predkos$¢ obrotowa pod obcigzeniem: 3200 obr./min
Predkos¢ ciecia: 60 m/s

Powierzchnia odktadcza: 345 x 760 mm
Maksymalna szerokos$¢ ciecia 90°/45°: 305 / 215 mm
Maksymalna gtebokos¢ ciecia 90°/45°: 92 / 47 mm
Grubos¢ ciecia 90°: 305 x 92 mm

Grubos¢ ciecia 45°: 215 x 47 mm

Regulacja stotu obrotowego w lewo/prawo: 50 / 50 °
Pochylenie pity tarczowej w lewo/prawo: 47 /2 °
Srednica tarczy pilarskiej: 254 mm

Srednica otworu tarczy: 30 mm

Dtugos¢ przewodu zasilajgcego: 2 m

Wymiary: 726 x 485 x 543 mm

Waga: 16,1 kg

Zestaw zawiera:

Pita ukosnica Metabo KGS 254 M 613254000

Tarcza pilarska Precision Cut Wood - Classic” 254x30 248
2 zintegrowane poszerzenia stotu

Ogranicznik dtugosci

Zacisk do mocowania materiatu

Klucz do wymiany tarczy pilarskiej

Zwijacz przewodu

Worek na widry
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