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BIEGI

Cena

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe: 230V

Moc znamionowa: 1700W

Predkos¢ bez obcigzenia:

1 bieg: 0 - 1000 obr/min

2 bieg: 0 - 2000 obr/min

Maksymalna $rednica wiercenia:

1 bieg: 132 mm

1 bieg: 70 mm

Klasa ochronna: Il

Chwyt narzedzi: M18

Zabezpieczenie przecigzeniowe: Tak
Srednica uchwytu mocujacego: 53 mm
Dtugos¢ przewodu: 3 m

Klasa szczelnosci: IP20

Waga (EPTA): 5.6 kg

Wymiary: 515 mm x 125 mm x 90 mm
Hatas i wibracje:

Btad poziomu ci$nienia akustycznego: 3 dB(A)
Btad poziomu mocy akustycznej: 3 dB(A)
Btad poziomu wibracji: 1.5 m/s2

Poziom ci$nienia akustycznego: 85 dB(A)
Poziom mocy akustycznej: 90 dB(A)
Poziom wibracji przy wierceniu: 2.5 m/s2 lub mniej

2-biegowa przektadnia mechaniczna
Dokfadne wiercenie w murze z cegiet oraz miekkim betonie

Uniwersalna wiertnica do prac instalatorskich, wiercenie na sucho do 0 132 mm

WIERTNICA DIAMENTOWA 1700W 2

2 645,25 zt

48 godzin

M DBM130
DBM130
088381043809

Do wykorzystania w technice grzewczej i sanitarnej oraz podczas budowy instalacji wentylacyjnych, jak réwniez w branzy

elektrycznej (np. puszki pod gniazdka elektryczne)
Regulacja obrotéw przyciskiem wtgcznika

Sprzegto przecigzeniowe mechaniczne oraz termiczny wytacznik przecigzeniowy

Regulowana rekojes¢ boczna na kotnierzu z przodu maszyny

Uchwyt pomocniczy (EE7332L695)
Walizka
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MacTom
Trode

kk

Zdjecie petni funkcje pogladowa.
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