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Zakretarka udarowa Makita
DTD172RTJ LTX 18V 1/4"

Cena 1 908,03 zt
Numer katalogowy M DTD172RT)
Kod producenta DTD172RT)
Kod EAN 088381751711

Opis produktu

Akumulatorowa zakretarka udarowa Makita DTD172RT] LTX
18V

Zakretarka akumulatorowa Makita DTD172RT]J to narzedzie do szybkiego zakrecania i odkrecania $rub, nakretek i
wkretéw. Zakretarka Makita DTD172RT) zostata wyposazona w bezszczotkowy silnik o momencie obrotowym do 180 Nm i
generujgcym udar do 3800 ud./min. Zakretarka udarowa Makita DTD172RT]) posiada cztery biegi pozwalajgce na
dopasowanie predkosci obrotowej do wykonywanego zadania. Posiada uchwyt narzedziowy na standardowy bit szeSciokatny
1/4" do szybkiego montazu lub zmiany kohcéwki. Podswietlenie LED utatwiajace prace w ciasnych i ciemnych miejscach.
Zakretarka dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i tadowarka DC18RC

Cechy charakterystyczne:

BLDC - bezszczotkowy silnik pradu statego

Technologia XPT - podwyzszona odpornos¢ na pyt i wilgo¢

4-stopniowy elektroniczny przetacznik predkosci obrotowej i czestotliwosci udaréw

Regulacja predkosci obrotowej spustem wigcznika

4 opcje asystenta wkrecania:

- Tryb pracy "A" - w tym trybie narzedzie rozpoczyna wkrecanie z matg predkoscia, a nastepnie wigcza udar i zwieksza

predkos¢ az do uzyskania max. predkosci

e - Tryb pracy "T" dla grubej blachy metalowej - specjalny tryb do optymalnego i szybkiego wkrecania $rub
samowiercgcych

e - Tryb pracy "T" dla cienkiej blachy - urzadzenie zatrzymuje sie automatycznie po wykonaniu 3 udaréw

e - Tryb $ruby - przy obrotach wstecznych - zatrzymuje udar oraz obroty do tytu w czasie 0,2 s od momentu

wystarczajacego poluzowania Sruby lub nakretki, podczas wykrecania - skok spustu wtacznika potrzebny do

osiggniecia maksymalnej predkosci obrotowej zmniejszony zostat do 1/3

Mozliwos¢ zmiany trybu pracy dodatkowym przetgcznikiem umieszczonym tuz nad wigcznikiem gtéwnym

2 diody LED os$wietlajace obszar roboczy z funkcjg opdznionego wygaszania umieszczone po obu stronach obudowy

Maksymalny moment obrotowy - 180 Nm

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt pokryty elastomerem

Dane techniczne:

¢ Napiecie zasilania: 18V

Typ akumulatoréw: Li-ion

Obstugiwane akumulatory: 1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/6,0Ah

Maksymalny moment obrotowy: 180 Nm

Predkos$¢ obr. na biegu jatowym: bieg 1: 0 - 1100 obr./min, bieg 2: 0 - 2100 obr./min, bieg 3: 0 - 3200 obr./min, bieg 4:
0 - 3600 obr./min

Czestotliwos¢ udaréw na biegu jatowym:bieg 1: 0 - 1100 /min, bieg 2: 0 - 2600 /min, bieg 3: 0 - 3600 /min, bieg 4: 0 -
3800 /min
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Sruby standardowe: M5 - M16

Sruby maszynowe: M4 - M8

Sruba o wysokiej wytrzymatosci na rozcigganie: M5 - M14

Moment obrotowy: bieg 1: 20 Nm, bieg 2: 50 Nm, bieg 3: 170 Nm, bieg 4: 180 Nm
Uchwyt narzedzia: HEX 1/4"

Wymiary (dtugos¢ catkowita): 114mm

Waga: 1,5 kg

Zestaw zawiera:

e Zakretarka udarowa Makita DTD172RT]

e 2 x akumulator Makita BL1850B 18V 5.0Ah
¢ tadowarka Makita DC18RC

¢ Uchwyt do mocowania na pasku

e Wktad do walizki MAKPAC

¢ Walizka Makita MAKPAC Typ-2
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