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ZAPRAWA BETONOWA C25 25KG
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2 Cena 25,46 zt

s

: Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy SB 9278117
Kod EAN 5907559278117
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Opis produktu

Zaprawa Betonowa

-ekonomiczna

-na ogrzewanie podtogowe

-do wykonania podktadéw i posadzek
-grubowarstwowa od 35 - 120 mm
-duza wytrzymatos¢ na obcigzenia

ZASTOSOWANIE:

Zaprawa Betonowa Sicher Bautechnik stuzy do wykonywania podktadéw podtogowych rozdzielonych

o grubosci warstwy od 35 mm siegajaca do 120 mm.

Dla grubosci 35 - 45 mm (szczegélnie na warstwie izolacji termicznej ze wzgledu na mozliwg prace "ugiecie" warstwy izolacji)
zaleca sie zbrojenie siatka z drutu stalowego o rozmiarze oczka 150 x 150 mm.

Do wykonywania warstw zespolonych z podtozem nalezy stosowa¢ Wylewke Grubowarstwowg Samorozlewnga lub Wylewki
Samopoziomujace Sicher Bautechnik.

Podtoze powinno by¢ odpowiednio oczyszczone i zabezpieczone Gruntem Sicher.

Przy przygotowaniu mieszanki zachowa¢ proporcje na 1 kg proszku 0,10 - 0,12 litra wody.

Dodanie innej ilosci wody niz zalecana prowadzi do obnizenia wytrzymatosci podktadu oraz moze spowodowac jego pekanie.
UWAGA! Temperatura uktadania od +50C do +250C.

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji.

Przechowywac¢ w oryginalnie zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu.
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